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Funktion und Aufbau der elektrischen Klingel
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Funktion und Aufbau der elektrischen Klingel
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Beobachtungen :

K¥1 SPANNUNG
-
.

• STROM kann OHNE KABEL

ÜBERTRAGEN WERDEN

• DER EK VERSTÄRKT DEN STROM

• DIE SPANNUNG KANN VERUIELFAEAT

WERDEN !

ERKLÄRUNG
1. STROM IN PS

2. B- FELD ENTSTEHT

3. EK VERSTÄRKT B- Feld

4. B - Feld lässt Elektronen

fließen .



µ ~ AC → WECHSELSTROM
• tf Dc → GLEICHSTROM

WECHSELSTROM ÄNDERT STÄNDIG
DIE RICHTUNG .

→ B - Feed vet sich ständig
→ Ein bewegtes B -Feld kann
Elektronen bewegen !
( PRINZIP DER INDUKTION)









Beschrifte die Bauteile der elektrischen Klingel.

Trage die Worte in der richtigen Reihenfolge ein.



SCHEMATISCHER
AUFBAU
EINES TRANSFORMATORS

1- WICHTIGE BEGRIFFE



Wie funktioniert ein Transformator?

WECHSELSTROM ( PS)→ bewegtes B - Felds
bewegt Elektronen in der SS



LÖSUNG : BESCHRIFTUNG DER ELEKTRISCHEN KUIVGEL
STROMQUELLE
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230 : 6 = 5N : nz

38,3 = 500 : nz

↳= 5N : 38,3 = 13,05 Wdg
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230 : Uz = 460 : 16

23-0 : Kz =

28,7542=230: 28,75=8 ✓
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24 : 60 = too : nz

0,4 = 100 : nz

hz = 1N : 0,4 = 250 Wdg



WICHTIGE Inhalte für DEN TEST

> Transformation > Verkabelung
> Rechnung

> Induktion verstehen (beim TRANSFORMATOR)

> Klingel Aufbau
> BSP TRANS Farm . /Geräte
> WECHSEL -/ GLEICHSTROM

da



Material:

verschiedene Spulen (300 Wdg, 600 Wdg, 1200 Wdg etc), eine Spannungsquelle (maximal bis 5 
bis 8 Volt verwenden), 2 Spannungsmessgeräte, ein gemeinsamer Eisenkern (sogenannter U-Kern 
mit Joch)



Anleitung: 










b) 

c) Was fällt dir auf:  
 
_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________

Wdg 1

Wdg 2

U1 in Volt

U2 in Volt

Wdg 1 : Wdg 2

U1 : U2

zu a) Schaltskizze

Verhältnis bedeutet: 
dividieren

Transformator: Induktion bei verschiedenen Spulen



Material:

verschiedene Spulen (300 Wdg, 600 Wdg, 1200 Wdg etc), eine Spannungsquelle (maximal bis 5 
bis 8 Volt verwenden), 2 Spannungsmessgeräte, ein gemeinsamer Eisenkern (sogenannter U-Kern 
mit Joch)



Anleitung: 










b) 

c) Was fällt dir auf:  
 
_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________

Wdg 1

Wdg 2

U1 in Volt

U2 in Volt

Wdg 1 : Wdg 2

U1 : U2

zu a) Schaltskizze

Verhältnis bedeutet: 
dividieren

Transformator: Induktion bei verschiedenen Spulen

Der Quotient (Bruch
,
das Verhältnis) zwischen Wolga & Wdg2

ist ungefähr gleich groß wie das Verhältnis der
beiden Spannungen . Die Abweichungen davon liegen vor allem

DARAN
,
DASS DIE MESSGERÄTE UNGENAUIGKEITEN AUFWEISEN .
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